Zalacznik nr 1 do SIWZ

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest dostawa wyposazenia do sali projekcyjnej oraz do seanséw plenerowych
kina Kinematograf w Muzeum Kinematografii w todzi w postaci zestawu oS$wietleniowego, sprzetu
nagtosnieniowego, laptopa z oprogramowaniem, mobilnych projektoréw oraz przeno$nego ekranu.
Wymagany minimalny okres gwarancyjny na zamawiane urzadzenia to 24 miesigce.

Wymagany maksymalny czas dostawy zamdwionych urzadzen to 30 dni.

Szczegotowe minimalne wymagania techniczne w zakresie urzadzen dostarczanych w ramach zadania 1-4
zawierajg ponizsze tabele.

Minimalne parametry wymagane przez Zamawiajacego

Zadanie 1: zestaw oswietleniowy

Parametry techniczne zestawu oswietlenia

Parametry techniczne reflektora oswietleniowego typu fresnel | ilos¢ sztuk w zaméwieniu: 4
LED 160W

Zrédto matryca LED minimum 160W

Szeroko$¢ $wiecenia regulowana w zakresie 15°-50°

Zoom elektroniczny i manualny w zakresie 26°-75°

Wysoka trwato$¢ minimum 100.000 godzin

Wyzsza skutecznos¢ $wietina wzgledem lamp zarowych

Temperatura barwowa matrycy LED — minimum 3200K

Wbudowany niemigajacy regulator zrédta LED PWM
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Niska emisja ciepta oraz brak emisji ultrafioletu pozwalajace oszczedzac zuzycie energii na
o$wietlenie, klimatyzacije, oraz bezpieczne uzycie przy wrazliwych obiektach i eksponatach.

9 Sterowania poprzez sygnat dmx512

10 16-bitowy Sciemniacz dmx

11 Bezgto$na praca

12 Podwajny uchwyt na akcesoria z przodu minimum 191mm x 191mm

13 Wymiary: Szeroko$¢: maks. 285 mm, Wysoko$¢: maks. 420, mm, Dtugos¢: maks. 265 mm

14 Masa: maks. 7 kg

15 Kompatybilne wyposazenie taczeniowo - instalacyjne

hak HR - 1 (no$no$¢ od 12 do 50 kg)Linka bezpieczenstwa
Wtyczka gumowana

Wtyk typu powerCon

Przewod dtugosci minimum 1,5 m

Skrzydetka kadrujace

Parametry techniczne reflektora oSwietleniowego typu PAR ilos¢ sztuk w zaméwieniu: 2
LED COBE 80W




zrédto matryca LED COBE tri-color minimum 80W

szeroko$¢ Swiecenia stata minimum 25°

szeroko$¢ Swiecenia z soczewkg minimum 70°

wysoka trwatos¢ minimum 50.000 godzin
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Niska emisja ciepta oraz brak emisji ultrafioletu pozwalajace oszczedzac zuzycie energii na
o$wietlenie, klimatyzacije, oraz bezpieczne uzycie przy wrazliwych obiektach i eksponatach.

sterowania poprzez sygnat dmx512

Whbudowany niemigajacy regulator zrédta LED PWM
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Funkcja strobo w zakresie 0-33 Hz

Wymiary: Szerokos¢: maks. 200 mm, wysoko$¢: maks. 250 mm, dtugos$¢: maks. 140 mm

Masa: maks. 2 kg
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Kompatybilne wyposazenie tgczeniowo — instalacyjne:

e Linka bezpieczenstwa
o Filtr rozpraszajacy na magnesy
e Przewdd zasilajacy

Uchwyt do reflektoréw oswietleniowych typu PAR LED COBE

80W z mozliwoscia kotwienia do $ciany, czarny mat.

ilos¢ sztuk w zamoéwieniu: 2

Parametry techniczne reflektora punktowego LED 120W

ilo§¢ sztuk w zamoéwieniu: 1

—_

Zrodto LED 120W

Szeroko$¢ $wiecenia regulowana w zakresie: 14°-20°

Wysoka trwato$¢ minimum 50.000 godzin

Wyzsza skutecznos¢ $wietina wzgledem lamp zarowych

Temperatura barwowa - 5600K

Jasno$¢ swiecenia minimum 16000 lux @2m

Wbudowany niemigajacy regulator zrédta LED

Strobo w zakresie 0-16 Hz

Ol O N O O & LW DN

Iris zamykajacy sie do 5°

—_
o

Zmieniacz koloréw na 7 ramek + otwarty

—_
—_

Kabel zasilania dtugo$ci minimum 3 metréw zakonczony wtykiem

—_
N

Kompatybilny statyw

—_
w

Cichy wiatrak chtodzenia chipsetu




14 Wymiary: Szerokos¢: maks. 280 mm, wysoko$¢: maks. 340 mm, diugo$¢: maks. 600 mm

15 Masa: maks. 7 kg

Parametry techniczne reflektora typu PAR LED IP65 100W ilo§¢ sztuk w zamowieniu: 6

1 Zrédto matryca LED quad-color minimum 100W

2 Szerokos¢ Swiecenia stata minimum25°

3 Wysoka trwato$¢ minimum 50.000 godzin

4 Wyzsza skutecznos¢ $wietina wzgledem lamp zarowych

5 Mozliwo$¢ ustawienia temperatury barwowej Kelwina — w zakresie 1000K-2800K

6 Whbudowany niemigajacy regulator zrédta LED PWM

7 Niska emisja ciepta oraz brak emisji ultrafioletu pozwalajace oszczedzac zuzycie energii na
o$wietlenie, klimatyzacje, oraz bezpieczne uzycie przy wrazliwych obiektach i eksponatach.

8 Sterowania poprzez sygnat dmx512

9 Dimmer elektroniczny

10 Minimum 4 charakterystyki sciemniania

11 Wbudowane automatyczne programy

12 Bezgto$na praca

13 Presety temperatur koloru

14 Funkcja standalone

15 Funkcja strobo w zakresie 0-30Hz

16 Obudowa w klasie 1P65

17 Wymiary: Szeroko$¢: maks. 325 mm, wysoko$¢: maks. 300 mm, dtugo$é: maks. 175 mm

18 Masa: maks. 6,5 kg

19 Kompatybilne wyposazenie taczeniowo - instalacyjne

linka bezpieczeristwa

Ramka na filtr koloru

Wtyczka gumowana

Wityk typu Powerkon IP65
Przewod dtugosci minimum 1,5 m

Parametry techniczne statywu do reflektoréw oswietleniowych | ilo§¢ sztuk w zaméwieniu: 4
ujetych w specyfikacji

1 stalowy




2 konstrukcja: sktadane nogi potaczone z dwuelementowg kolumna, belka — 4 mocowania do
Swiatet i innych urzadzen

3 Udzwig do 30 kg

4 materiat: aluminiowa sztyca, stalowe nogi, aluminiowy odlew tgczacy, koricowki nog
zabezpieczone elementami z tworzywa

5 powtoka ochronna: konstrukcja malowana proszkowo farbg odporng na zarysowania

6 kolor: czarny

7 Srednica gornej sztycy: 35 mm

8 wysokos¢: 130 — 250 cm

Parametry techniczne nakladek na statyw oswietleniowy ilo§¢ sztuk w zamdwieniu: 4

(kielich) do reflektoréw oswietleniowych ujetych w

specyfikacji

1 stalowy

2 Kolor: czarny

3 Sruba min. $rednica 10 mm z nakretka typu motylek

4 Kompatybilny z Srednicg gdrnej sztycy statywu: 35 mm

Przew6d DMX 3 pin z uziemieniem dtugo$¢: 100m

Przewéd zasilajacy 3x1.5 linka gumowana dtugosé: 20 m

komplety wtyczek DMX 5 pin ilo§¢ kompletéw w zamowieniu: 6

przejsciowka DMX 5 pin/3pin ilo§¢ sztuk w zamdwieniu: 1

komplety wtyczek DMX 3 pin ilo§¢ kompletéw w zamdwieniu: 15




Zadanie 2: sprzet nagtasniajacy

Parametry techniczne zestawu nagtosnieniowego

Parametry techniczne cyfrowego miksera audio

ilos§¢ sztuk w zamowieniu: 1
(konsolety)

1 minimum 16 fizycznych wej$¢ i 16 wyj$¢, z mozliwoscig duplikacji wejs¢ w DSP

2 minimum 8 grup cyfrowych DCA/VCA, 16 nadan aux, 16 podgrup audio

3 wyposazony w cyfrowy protokét komunikacji (mogacy wspdtpracowaé z dedykowanym
cyfrowym stage-box-em)

4 minimum jedno wyjscie AES

(&)

mogacy zapisa¢ dzwiek w wysokiej jakosci na pamieci typu FLASH

6 majacy mozliwos¢ wyprowadzenia sygnatow DIRECT z kanatow, w celu ich rejestracii
cyfrowym protokotem

7 majacy mozliwos¢ wyprowadzenia sygnatow DIRECT z kanatéw, w celu ich rejestracii
analogowej

8 posiadajacy globalne i sceniczne pamieci wszystkich parametrow

9 umozliwiajgcy wytaczenia kazdego elementu z przywracania sceny

10 | pracujacy z minimalnym taktowaniem 48 kHz oraz przetwarzaniem 24 BIT

11 | wyposazony w dodatkowe petle insert, ztacza XLR, TS/TRS, RCA

12 | posiadajacy oddzielng szyne CONTROL ROOM wyprowadzong symetrycznie

13 | ekran TFT o minimalnej przekatnej 5

14 | maks. masa 16 kg netto

Parametry techniczne tabletu ilo§¢ sztuk w zamowieniu: 1

1 koniecznie z zamknietym systemem operacyjnym, opierajgcym sie na wiecej niz jednym jadrze
2 ekran dotykowy minimalnie o przekatnej 9,7” i rozdzielczosici 2048 na 1536

3 pamiecll wbudowana co najmniej 32GB

4 procesor 64-bitowy A9

5 tacznoslicl WiFi i 4G LTE

6 czas pracy po pojedynczym catkowitym natadowaniu baterii nie mniej niz 10 godzin

7 przystosowany do wspotpracy z aplikacjami pro-audio

Parametry techniczne kompletu nagtosnieniowego sktadajacego sie:

Z subwoofera
ilo§¢ sztuk w zamoéwieniu: 2

z modut gto$nikowego
ilo§¢ sztuk w zamowieniu: 2

aktywny system nagto$nieniowy w formacie 2.2

instalacja wzmacniaczy - lokalna,

kazdy modut wyposazony w minimum dwa wejscia symetryczne

system mogacy pracowac razem, jak rowniez wszystkie moduty oddzielnie

wyposazony w zintegrowany system instalacji (bez dodatkowych statywow)

system pokrywajacy nagtasniany obszar pod katem minimum 100 stopni horyzontalnie
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majacy mozliwos¢ zmiane pokrycia wertykalnie, w zakresie minimum 30 - 60 stopni

Parametry techniczne mikrofonu bezprzewodowego ilo§¢ sztuk w zamoéwieniu: 2




NADAJNIKI

1

wyposazone w kapsuty super kardioidalne, dynamiczne, z mozliwo$cig wymiany kapsut

2 muszg pracowac w paémie wolnym od sygnatéw naziemnych stacji przekaznikowej DVB-T,
internetu LTE, transmisji danych WI-FI

3 muszg posiada¢ co najmniej 2880 czestotliwoslici do wyboru na pasmo o szerokosici 72 MHz -
zakres czestotliwoslici 502-574 MHz

4 muszq posiada¢ wbudowany skaner czestotliwosci

8] wyposazone w automatyczny squelch

6 muszg posiadac¢ szybki system strojenia nadajnika z odbiornikiem (synchronizacja wybranego
kanatu z nadajnikiem poprzez port podczerwieni)

7 Wyposazone w wysiwietlacz LCD z wyslwietlanymi informacjami: nr kanatu/ grupy, informacje
0 czestotliwosci, nazwa, stan baterii

8 zasilanie 2 bateriami 1,5V typu AA (nie mniej niz 20h pracy na komplecie baterii)

9 kompatybilny z odbiornikiem

10 | obudowa metalowa

ODBIORNIKI

1 montaZ anten moZzliwy zaréwno z przodu jak i z tytu urzadzenia przy uZyciu zataczonych w
komplecie niezbednych akcesoridw

2 obudowa w standardzie rack 1U - zasilanie bezposirednio z sieci energetycznej o napieciu
100V - 230V

3 | technologia PLL

4 muszg pracowac w pasmie wolnym od sygnatéw naziemnych stacji przekaznikowej DVB-T,
internetu LTE, transmisji danych WI-FI

5 co najmniej 2880 czestotliwosici do wyboru na pasmo o szerokosici 72 MHz - zakres
czestotliwoslci 502-574 MHz

6 regulacja squelch

7 muszg posiadac szybki system strojenia nadajnika z odbiornikiem (synchronizacja wybranego
kanatu z nadajnikiem poprzez port podczerwieni)

8 | funkcja automatycznego wyszukiwania wolnych od zaktdceni czestotliwos(ci

9 funkcja mute osobno dla kaZdego kanatu

10 | wyslwietlacz LCD

11 | monitorowanie stanu baterii nadajnikow

12 | Ztacza wyjsiciowe XLR

13 | zlacza anten TNC z zasilaniem do opcjonalnych zdalnych wzmacniaczy antenowych

14 | zlacza wejslcia i wyjsicia do opcjonalnego interfejsu sterowania z komputera PC

Parametry techniczne mikrofonu pojemnosciowego,
kardioidalny na gesiej szyi

ilo§¢ sztuk w zamowieniu: 1

1

mikrofon kardioidalny, pojemnosSciowy, dyskretny

2 musi to by¢ mikrofon kompatybilny ze statywem stotowym
3 z mozliwo$cig wymiany kapsuty
Parametry techniczne statywu mikrofonowego z ilo§¢ sztuk w zamowieniu: 1

wylacznikiem

1 statyw stotowy

2 posiadajacy minimum jeden inteligentny przetgcznik pozwalajacy na: wigczenie, wytaczenie,
chwilowe zawieszenie, mutacje mikrofonu

Parametry techniczne di boxa ilo§¢ sztuk w zamoéwieniu: 2




1 pasywny, stereofoniczny, zrealizowany w uktadzie monoblokdw

2 z mozliwo$cig zatozenia padu minimum 20 dB na kazdym wej$ciu

3 z mozliwo$cig odcigcia masy na kazdym wyjsciu

4 kazde wejScie musi by¢ zduplikowane

5 | wykonany z dobrych komponentow, z trwatg obudowg

Parametry techniczne acces pointa Wi-Fi ilo§¢ sztuk w zamowieniu: 1

1 dwuzakresowy acces point z minimum dwoma antenami

2 z mozliwo$cig podania sygnatu DSL

Parametry techniczne statywu mikrofonowego ilo§¢ sztuk w zamowieniu: 1

1 solidny

2 wolnostojacy

3 pozwalajacy na instalacje mikrofonu na uchwycie wyposazonym w gwint europejski 9mm (3/8")
4 nie nizszy niz 100 cm

5 pozwalajacy na instalacje mikrofonu na wysoko$ci ust stojacego, dorostego cztowieka

Przewody dostosowane do wyzej wymienionych urzadzen,
tworzacych kompatybilny zestaw nagto$nieniowy, ilo§¢ w zaméwieniu: 1 komplet
wyposazone w odpowiednie ztacza, nie przelotki




Zadanie 3: laptop z oprogramowaniem, projektory

Parametry techniczne laptopa z oprogramowaniem ilo§¢ w zamoéwieniu: 1 sztuka

1

Procesor: 4 rdzeniowy, 4 watkowy

2| Ekran: matryca min. 15.6” o rozdzielczosci min. 1366x768

3 Pamie¢ operacyjna min. 4GB RAM

4 Dysk twardy: min. 1 TB

5 | Nagrywarka: DVD +/-RW z oprogramowaniem (z polskg wersjq jezykowa) do: zapisu ptyt i do
odczytu formatu DVD-Video

6 zintegrowana klawiatura numeryczna

7| gniazdo USB 3.0 (minimum dwa)

8 | wyjécie HDMI

9 | Karta sieciowa LAN +WI-Fl

10 czytnik kart pamieci SD

" pakiet biurowy

12 | System operacyjny powinien zapewni¢ poprawng obstuge powszechnie uzywanych urzadzen

peryferyjnych (drukarek, skanerdéw). Zamawiajacy nie dopuszcza w systemie mozliwosci
instalacji dodatkowych narzedzi emulujgcych dziatanie systemoéw.

System operacyjny musi posiadac:

- Wsparcie dla Srodowisk Java i .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0 i 3.5 — mozliwos$¢ uruchomienia
aplikacji dziatajacych we wskazanych srodowiskach;

- wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania interpretera polecen;

- mozliwos¢ pracy w petnym zakresie funkcjonalnym w posiadanym przez Zamawiajacego
srodowisku Active Directory;

- wsparcie dla uzywanego przez Zamawiajacego Systemu katalogowania systemu zbioréw —
Musnet Niebieski;

- dodatkowg mozliwoscig pracy ONLINE (praca w chmurze) oraz funkcjonalno$¢
wykonywania skryptdw pochodzacych z takich programoéw jak Visual Basic for Applications
(VBA) i Visual Script Editor.




Parametry techniczne projektora 1 ilo§¢ w zamowieniu: 1 sztuka

1

TYP PROJEKTORA: LAMPOWY

2 Projektor powinien posiada¢ jasno$¢ minimum ANSI [lumen]: 4000 w trybie standard

3 Projektor powinien posiadac¢ kontrast co najmniej 22 000:1

4 Projektor powinien posiada¢ rozdzielczos¢ rzeczywistg minimalng FHD (1920 x 1080)

5 Zywotno$¢ lampy w trybie eco: co najmniej 10 000 h; w trybie normalnym: co najmniej 6 500 h, w
trybie high co najmniej 5 000 h

6 Moc lampy: 220 W

7 Wyposazenie w technologie: Eco Mode, Full HD, HDMI, MHL, OSD, Plug &Play, RS 232, USB,
RCA (Cinch)

8 Kompatybilnos¢ wejs¢ projektora z podanym sygnatem minimum:
HDTV: 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p

9 Przekatna ekranu min. 0.71; maks. 7.7

10 Projektor powinien posiada¢ wspdtczynnik powiekszenia obiektywu — zapewniajacy wyswietlenie
obrazu w formacie 16:9

11 Whbudowane gtosniki o mocy 2W

12 Menu w jezyku polskim wySwietlane na ekranie (OSD)

13 Obiektyw powinien posiada¢ mozliwo$¢ elektrycznej regulacji zoom, lens shift i focus

14 Korekcja znieksztatcen w pionie +/- 40 stopni

14 Odlegtosc¢ projekcji min. 1,2 m; maks. 12m

15 Projektor powinien posiadac funkcje korekcji keystona

16 Technologia obrazu: DLP

17 Przetwornik obrazu: 0,65 cala

18 Projektor powinien by¢ wyposazony w pilot bezprzewodowy, kompatybilny z projektorem

19 tacznos$¢ Wi-Fi: Wi-Fi ready

20 Projektor powinien by¢ przystosowany do zamontowania go do uchwytu sufitowego

21 Waga projektora: 2.5- 3.00 kg.




Parametry techniczne projektora 2 ilo§¢ w zamoéwieniu: 1 sztuka

Projektor z chipem 1 x DLP

Technologia projekcji: 3LCD Technology

Rozdzielczo$¢ natywna 1920 x 1200 (WUXGA)

Proporcje obrazu 16:10

Kontrast 10000:1

Jasnos¢ 8000 ANSI lumendw (ok. 80% w trybie Eko), ze standardowym opcjonalnym obiektywem

Moc lampy minimum 420 W UHP AC (minimum 280 W UHP AC Tryb Eco)

Zywotno$é lampy minimum 3000 h (minimum 5000 h Tryb Eco)
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Mozliwo$¢ wymiany obiektywu o innej ogniskowe;

—_
o

Projektor wyposazony w obiektyw zmotoryzowany (Zoom i focus) o zmiennej ogniskowej w zakresie 1.3 -
3.02

—_
—_

Regulacja soczewek z napedem i recznie (w zaleznosci od obiektywu)

—
Rk

Korekcja znieksztatcen trapezowych +/-40° w poziomie (recznie) / +/-40° w pionie (recznie)

—
w

Odlegtos¢ projekcji 0.7 m = 50.9 m

—
b

Wielko$¢ (przekatna) ekranu [cm] /[cale] (zakres pozwalajacy na uzyskanie najlepszych osiagdw);
Maksymalnie: 12,7 / 500"

—
o

Obstugiwane rozdzielczo$ci: 4096 x 2160 (4k); 2560 x 1600 (WQXGA); 2048 x 1080 (2k); 1920x1200
(WUXGA) - 640x480 (VGA); 1080i/50/60; 1080p/24/25/30/50/60; 720p/60; 720p/50; 576i/50; 576p/50;
480p/60; 480i/50

16.

Wejscia sygnatowe:

* 1 xMini D-sub 15 pin

«  cyfrowe: 1 x DisplayPort z obstugg HDCP; 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ z obstugg HDCP 2.2
+  control: Wejscie: 1 x 9-pinowe D-Sub (RS-232), Ethernet; 1 x Ethernet dzielone z HDBaseT
« LAN:RJ45

« USB: 1 x zlacze typu A (USB 2.0 wysokiej predkosci do podtaczania myszy)

+  wyjScie sterujgce dla 3D: Wyjscie: 1 x Mini DIN (ztacze 3-pinowe)

+  obstuga formatéw: NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM

17.

Poziom szumu [dB (A)] 33 / 39 (Eco / Normal)

18.

Wyposazenie dodatkowe: pilot do zdalnego sterowania, Reczna regulacja kompensacii koloru $ciany;
Stacking Function , Symulacja standardu DICOM; Wbudowany spliter sygnatu na wyswietlacz / wiele
ekranow, 2 sztuki zapasowych lamp kompatybilnych z projektorem, tozsamych z lampg oryginalng w
projektorze.
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Zadanie 4: ekran mobilny

Parametry techniczne jednego ekranu pneumatycznego ilos¢ sztuk w
zamowieniu: 1

—_

Wymiar zewnetrzny ekranu minimum: 10m x 7,8m

Wymiar siatki do projekcji minimum: 8,4m x 4,75m

Baner reklamowy wymiar minimum: 8,4m x 1,5m

Rama ekranu wykonana z tkaniny poliestrowej powlekanej PCV o gramaturze co najmniej 680g/m2

Ekran do projekcji wykonany z siatki perforowanej biatej o gramaturze co najmniej 300g/m2

Siatka montowana do ramy ekranu za pomocg rzepa o szeroko$ci 5cm

Zaciemniajgca tkanina poliestrowa z tytu ekranu, gramatura co najmniej 300g/m2

Turbina pompujaca zewnetrzna s 1,1kw / 2 sztuki
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Siatka do projekcji wykonana w formacie 16:9

—_
o

Linki odciggowe Fi8 - 200 mb

—_
—_

Uchwyty ocynkowane do montazu linek - 48 sztuk

—_
N

Kotwy wykonane ze stali nierdzewne;j - 16 sztuk

—_
w

Torba transportowa wykonana z tkaniny poliestrowej powlekanej PCV o gramaturze co najmniej
680g/m?2

—_
N

Baner reklamowy montowany do ramy ekranu za pomoca rzepa
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