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WYKONAWCY

Zawiadomienie o wyjasnieniach tresci SIWZ

W zwigzku z pytaniem Wykonawcy' dotyczacym tresci SIWZ w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzonym w frybie przetargu nieograniczonego pn.. Wykonanie robot budowlanych
i konserwatorskich dla Projektu pn.: ZWIEKSZENIE DOSTEPNOSCI DOROBKU POLSKIEJ KINEMATOGRAFI!
POPRZEZ ZACHOWANIE ZABYTKOWEJ INFRASTRUKTURY PALACU SCHEIBLERA Zamawiajacy dziatajgc na
podstawie art. 38 ust. 1ai 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 .
poz. 1025 ze zm.) udziela ponizszych odpowiedzi:

Pytanie Nr 1.

Czy w zwiazku z obowiazkiem Wykonawcy do opracowania i przedioZenia dokumentacii zawierajacej szczegolowe
rozwigzania wykonawcze dia systeméw CCTV, SSWIN, SAP, Zamawiajgcy przewiduje zwigkszenie zakresu tych
prac w stosunku do zawartych w dokumentacji projektowe;j?

Odpowiedz:

Wykonawca przediozy dokumentacjg, o kiorej mowa w § 2 ust. 5 wzoru umowy, uwzgledniajaca wymagania
Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorow (wytyczne w zalgczeniu) oraz wykona roboty zwigzane
z okablowaniem systeméw, natomiast w zakresie urzadzen zainstaluje osprzet odpowiadajacy zakresowi aktualnej
dokumentacii projektowe;.

Tre$¢ powyzszej odpowiedzi nie powoduje zmiany ogtoszenia o zaméwieniu.
Powyzsze  wyjaSnienie  Zamawiajacy  zamieszcza na  sfronie  intemetowe] pod  adresem:
http:/kinomuzeum.pl/?p=47290

Wykonawca ubiegajacy si¢ o zaméwienie zobowiazany jest do uwzglednienia w ofercie treéci udzielonego
wyjasnienia.

DYREKTOR
MUZEUM KINEMATOGRAFII
w LODZI

[Pozeee?

Marzena Bomanowska

! Trest pytart Zamawiajacy przekazuje w pisowni oryginalnej.
Projekt pn.: Zwigkszenie dostepnosci dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowsj infrastruktury Patacu Scheiblera,
Nr UDA -RPLD.06.01.01-10-0007/17-00, jest wspotfinansowany ze srodkéw EFRR w ramach RPO WL na lata 2014-2020



Zalacznik

W kontekscie planowanych robét budowlanych w Muzeum Kinematografii w Lodzi, Narodowy Instytut
Muzealnictwa i Ochrony Zbioréw okreslit minimalny stopier wymaganych zabezpieczen dla przedmiotowe]
inwestycji. W szczegélno$ci:

1. Stwierdzono, Ze zabytkowy obiekt nie umozliwia realizacji wszystkich wspoiczesnych wymogow tak, jakby to
miato miejsce w budynku nowym, w ktérym np. moziiwe jest zamontowanie okien antywiamaniowych, co w
przypadku Muzeum Kinematografii jest niemozliwe ze wzgledow konserwatorskich (wymagane zachowanie
historycznych okien).

2. Techniczne $rodki realizujace, w sposob inny niz typowy, wymagania ochrony, w szczegblnosci okreslono:

2.1.1. brak moZliwosci realizowania pelnej ochrony obwodowej budynku, w zwiazku z brakiem mozliwosci
wymiany stolarki na taka, ktéra bedzie odporna na wiamanie. W zwigzku z tym NIMIOZ zaleca;

a) zainstalowanie kamer zewnetrznych dopetniajacych obecny system do pefnego obwodu, w tym:

- Istniejace kamery majg by¢ uzupeinione o nowe w taki sposob, by calos¢ elewacii byta poddana statej
obserwacji. W tym celu NIMOZ sugeruje wykorzystanie istniejacej infrastruktury i dodanie obok
istniejacych kamer uzupeiniajacych obecne pole widzenia kamer. Ponadto, w migjscach, gdzie
rozbudowa istniejacej infrastruktury nie pozwoli na pokrycie calej elewacji dozorem, nalezy dostawié
nowe kamery w nowych miejscach. W szczegolnosci dotyczy to potudniowo-wschodniej czesci budynku
przy projektowanej klatce schodowe;.

- od strony podworza nalezy sprawdzi¢ obraz z kamer na budynku administracyjnym, a w przypadku
stwierdzenia, e nie pokrywaja one w sposob ciagly calej elewacii, nalezy je uzupehic o dodatkowe
kamery.

- nalezy sprawdzi¢, a w razie stwierdzenia braku — poprawi¢ ustawienie istniejacej kamery przy bramie
wjazdowej ~ tak, aby na monitoringu czytelny byt numer rejestracyjny samochodéw przejezdzajacych
przez brame w obu kierunkach

- od strony wschodniej, w bramie wspétdzielonej nalezy uzupelnic o nowa kamere.

b) zabezpieczenie okien i drzwi zewnetrznych obiektu na okolicznoéé niepowotanego otwarcia iflub
uszkodzenia przez wprowadzenie czujek PIR (czujka ruchu) + GB (czujka tiuczenia szkta). W obliczu
braku mozliwosci wzmocnienia ochrony obwodowej obiektu, proponowane czujki maja wypetnic w miare
mozliwosci obiektu obowigzek ochrony obwodowej. Szczegdlowy opis zabezpieczen dalej.

¢) monitoring wewnetrzny:

a.  STREFA WEJSCIA GLOWNEGO

i w hallu wejsciowym przy kasie nalezy zamontowa¢é kamere umoZliwiajaca identyfikacje
wchodzacych.

ii. w obszarze szatni nalezy zainstalowa¢ kamere umozliwiajaca obserwacje rzeczy podawanych do
szatni wraz z twarzami osob podajacych.

b. STREFA PIWNICY
i.  okna piwnic nalezy zabezpieczy¢ przed otwarciem i wyposazyé w czujki PIR + GB.
iil. ~w magazynach naleZy wyposazy¢ okna w czujki PIR+GB oraz drzwi magazynu wyposazyé
w system kontroli dostgpu. Wejscie do magazynu powinno by¢ objete monitoringiem. Drzwi

antywlamaniowe lub z dodatkowa roleta,

iiil. ~ ciggi komunikacyjne wyposazy¢ w monitoring.



g.

vi.

Vii.

viii.

WEJSCIE PRACOWNICZE OD STRONY PODWORZA, wyposazyé w:
czujki otwarcia

kontrole dostepu

zamek z elektrozaczepem zwalnianym do celéw ewakuacii

STREFA PRZEBUDOWANEJ KLATKI SCHODOWE., wyposazy¢ w.
czujniki otwarcia drzwi

kamerg umozliwiajacq identyfikacje wchodzacych

i. okna wyposazy¢ w czujniki PIR + BG

POMIESZCZENIE KSIEGOZBIORU

drzwi wyposazy¢ w kontrole dostepu i otwarcia.

I. pomieszczenie wyposazy¢ w monitoring umozliwiajacy obserwacje zachowan korzystajacych z

biblioteki.
STREFA PARTERU I PIETER

Kondygnacje nalezy dzielié na strefy.

Na parterze: z uwagi na brak mozliwosci wymiany okien na antywlamaniowe zgodnie
z obecnymi przepisami (ograniczenia konserwatorskie), nalezy utrzymaé w sprawnosci
i uzytkowat istniejace rolety jako zabezpieczenie antywltamaniowe z zewnatrz.

W pomieszczeniach parteru, szczegolnie tych z zabytkowym wystrojem, mozna zastosowaé
tylko czujniki ruchu.

NIMOZ sugeruje, by przy okazji montazu czujnikdw ruchu przewidzie¢ rozbudowe lub przyszig
mozliwo$¢ rozbudowy systemu o kamery polaczone z czujnikami ruchu.

NIMOZ zaleca mozliwos¢ wymiany istniejacych optycznych czujek przeciwpozarowych na
bardziej nowoczesne, dyskretne rozwigzania mniej kolidujace z estetykg zabytkowych wnetrz.

Nalezy ograniczy¢ mozliwosC niepowolanego otwierania okien od wewnatrz. Sugerowane
rozwigzania to migdzy innymi zafozenie dodatkowych zamkoéw lub kiddek na istniejacych
oknach lub sposob przytwierdzenia okien na state, w taki sposdb, by nie mozliwe bylo ich
otwarcie bez uzycia narzedzi.

Na kondygnacjach powyzej parteru, zaleca sie zastosowanie kamer oraz czujnikow PIR+BG w
pomieszczeniach wystawienniczych.

Wszystkie przejscia nie przeznaczone dla zwiedzajacych, np. przejscie do kabiny operatora
kina, nalezy zabezpieczy¢ zamkami z kontrolg dostepu, a w razie koniecznosci zapewnienia
tymi drzwiami ewakuacii, nalezy zamek drzwi podtaczy¢ do systemu alarmu pozarowego, ktory
zwolni otwarcie drzwi w przypadku zagroZenia.

Wszystkie pomieszczenia wyposazone w czujniki ruchu.

PODDASZE

Zastosowat czujki ruchu.



21.2.

Na stykach stref i klatki schodowej — zabezpieczenia jak powyzej.
OGOLNE WYTYCZNE DLA CAtEGO OBIEKTU
Ekspozycje podzielié na strefy, np. 2 — przed i za wieza,

strefy powinny by¢ wygrodzone od komunikacji i pomieszczen magazynowych oraz przejst
przeznaczonych tylko dla obstugi.

przejscia do stref powinny byé wyposazone w czujniki oraz mozliwo$¢ sukcesywnego
zamykania stref po upewnieniu sig, Ze nikt w nich nie pozostat.

kamery wewnetrzne moga byé klasy Full HD, kamery zewnetrzne o podwyzszone
rozdzielczosci.

pomieszczenia niedostepne dla zwiedzajacych, np. magazyny, powinny by¢ wyposazone
w kontrole dostepu i alarm oraz powinny byé uzbrojone przez caly czas.

Sugeruje sig minimalne zabezpieczenia na potrzeby przedmiotowej inwestycji, jednak nalezy
w miare mozliwosci wykona¢ instalacje zakryte (okablowanie) takie, ktére umozliwia rozbudowe
systemu wprzysziosci. Miedzy innymi mozna przewidziec mozliwos¢ podiaczenia do
przygotowywanego obecnie okablowania strukturalnego dalszych ekspanderéw bezprzewodowych.



